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DATA:
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LEIS FEDERAIS 5194/66 E 9610/98.
© DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - SLOMP & BUSARELLO ARQUITETOS

E OS EXECUTORES DA OBRA.
MODIFICAÇÕES SÓ COM AUTORIZAÇÃO. DÚVIDAS DEVERÃO SER ESCLARECIDAS ENTRE OS ARQUITETOS
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TELA MOSQUITEIRO

PILAR 20 x 20 cm

VIGAS SECUNDÁRIAS EM

15 x 10 cm

VIGAS PRINCIPAIS

25 x 15 cm

RIPAMENTO MADEIRA

ASSENTO RIPAMENTO EM

2,5x5 cm

5x10 cm
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COBERTURA C/ PALHA SANTA FÉ

C/ TRATAMENTO ANTI-CHAMAS

REVESTIMENTO EM MADEIRA
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VER DETALHE FOLHA Nº24

D21
FIXAÇÃO DA PÉRGOLA

● O DIMENSIONAMENTO DOS PERFIS SÃO MÍNIMOS E
ORIENTATIVOS.
● É NECESSÁRIO EXECUTAR OS PROJETOS DE CÁLCULO
ESTRUTURAL DE CONCRETO (INFRAESTRUTURA) E MADEIRA
(SUPRAESTRUTURA).

MODIFICAÇÕES:MODIFICAÇÕES:MODIFICAÇÕES:

● NÃO MEDIR OS DESENHOS, USAR A COTA (MEDIDA ESCRITA)
  COMO REFERÊNCIA;
● QUALQUER COTA INDICADA DEVERÁ SER CONFIRMADA EM
  OBRA;

QUALQUER ALTERAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO PRETENDIDA
NOS ESPAÇOS PROJETADOS DEVERÁ SER OBJETO DE ESTUDO
CRITERIOSO E DEVERÁ SER SUBMETIDO AOS AUTORES DO

PROJETO E A SEDU-PARANACIDADE.

COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO

CHAPÉU DE FECHAMENTO EM COBRE

D25

VISTA 2

ESCALA 1:50

COBERTURA C/ PALHA SANTA FÉ

C/ TRATAMENTO ANTI-CHAMAS
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COBERTURA C/ PALHA SANTA FÉ

C/ TRATAMENTO ANTI-CHAMAS
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REVESTIMENTO CERÂMICO

NGK 5 X 5cm 

AZUL 

PRATELEIRA

PRATELEIRA

REVESTIMENTO CERÂMICA

NGK 5 X 5cm 

AZUL 

VN1 VN1 VN1 VN1VN2

JANELAS RETRÁTEIS TIPO CAMARÃO - MUXARABI

FERRAGENS  DE ALTA RESISTÊNCIA FECHADURA TETRA CHAVE 

JANELAS RETRÁTEIS TIPO CAMARÃO - MUXARABI

FERRAGENS  DE ALTA RESISTÊNCIA FECHADURA TETRA CHAVE 

CHAMINÉ EM AÇO INOX

CHAMINÉ EM AÇO INOX CHAMINÉ EM AÇO INOX

CHAMINÉ EM AÇO INOX

BLOCO DE VIDRO OPACO

MINI BOREAL

BLOCO DE VIDRO

C/ VENTILAÇÃO

PRATELEIRA

PRATELEIRA

MICROONDAS

BALCÃO

2
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VER DETALHE

CALHA / CONDUTOR

D23
VER DETALHE FOLHA N° 27

REVESTIMENTO BALCÃO

DETALHED24

D24
VER DETALHE FOLHA N° 27

JANELA TIPO CAMARÃO

CUMARU - IPÊ CHAMPAGNE

EM CUMARU - IPÊ CHAMPAGNE

 CUMARU - IPÊ CHAMPAGNE

EM CUMARU - IPÊ CHAMPAGNE

EM CUMARU - IPÊ CHAMPAGNE

CUMARU - IPÊ CHAMPAGNE

-  AS PEÇAS DE MADEIRA DEVERÃO SER EM MADEIRA CUMARÚ OU IPÊ, NAS DIMENSÕES

ESPECIFICADAS NO DESENHO;

- A MADEIRA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM TRATAMENTO HIDROFUGANTE, NÃO

FILMOGÊNICO. O PRODUTO PARA ESSE TRATAMENTO É O "WOOD GUARD BYP CLEAN"

(NÃO FAZ BRILHO, NÃO FAZ PELÍCULA, NÃO ALTERA CORES E AS CARACTERÍSTICAS

NATURAIS DA MADEIRA)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MELHORA AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA MADEIRA,

CONSERVA A SEU TOM DE ORIGEM, A SUA LEVEZA E A SUA RESISTÊNCIA. LIMITA

CONSIDERAVELMENTE O APARECIMENTO DE INSETOS PARASITAS.

IMPEDE A UMIDADE, A DEGRADAÇÃO E O ENVELHECIMENTO DA MADEIRA GRAÇAS AOS

SEUS AGENTES HIDRÓFUGOS E OLEÓFUGOS.

CARACTERÍSTICAS: PRODUTO DE TRATAMENTO E DE MANUTENÇÃO.

PERMITE COM UMA SIMPLES APLICAÇÃO TORNAR A MADEIRA INSENSÍVEL A TODAS AS

AGRESSÕES (MANCHAS DE TODAS AS NATUREZAS, GRAFFITIS …)

CONSELHOS DE MANUTENÇÃO: APLICAR SOBRE UMA MADEIRA SECA, SEM QUALQUER

TRAÇO DE VERNIZ, PINTURA, CERA OU OUTRO TRATAMENTO QUE POSSA CONTRARIAR A

PENETRAÇÃO DO PRODUTO NA FIBRA DA MADEIRA. É POSSÍVEL PORÉM MODIFICAR O TOM

DA MADEIRA ANTES DA APLICAÇÃO DO PRODUTO UTILIZANDO UM COLORANTE À BASE DE

ÁGUA E AGUARDANDO UM TEMPO DE SECAGEM, QUE ASSEGURE UMA BOA PENETRAÇÃO

DO PRODUTO.

GRAÇAS À SUA COMPOSIÇÃO EM SOLUÇÃO AQUOSA PERMITE UMA UTILIZAÇÃO FÁCIL E

SEM PERIGO,

- PROTEÇÃO ANTI-CHAMAS DO CAPIM SANTA-FÉ E ESTRUTURAS DE MADEIRA(LADO

EXTERNO E LADO   INTERNO)

PRODUTO: FIRE PROTECTION WOOD INSIDE BYP CLEAN, REVESTIMENTO DE MADEIRA

ANTI-FOGO, SOLUÇÃO EM BASE AQUOSA PARA MADEIRA NATURAL, ECOLÓGICO (INODORO,

LIVRE DE HALÓGENOS, METAIS PESADOS E SOLVENTES), DE FÁCIL APLICAÇÃO

(APLICAÇÃO POR IMERSÃO OU SPRAY) E ABSOLUTAMENTE TRANSPARENTE. A

SUBSTÂNCIA BASE DA SOLUÇÃO CONTEM CARBOIDRATOS DE MILHO OU FÉCULA DE

BATATA. O REVESTIMENTO DESENVOLVE EM CASO DE INCÊNDIO, GASES NÃO-INFLAMÁVEIS

E PROTEGE A MADEIRA ANTES DO INCÊNDIO CRIANDO UMA CAMADA ISOLANTE DE

CARBONO.

ESPECIFICAÇÕES MADEIRA

VN2

REVESTIMENTO CERÂMICO

NGK 5 X 5cm 

AZUL 

MAPA BASE:  DATAFOTO  - IMAGEM ESC. 1:500 

RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA ESC. 1:500

VOO 2009 - SEDU-PARANACIDADE

FEVEREIRO/13 REVISÃO GERAL
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COBERTURA C/ PALHA SANTA FÉ

C/ TRATAMENTO ANTI-CHAMAS

VIDRO TEMPERADO LAMINADO

CALHA EM AÇO GALVANIZADO

ESTUTURA EM MADEIRA

DETALHED25
CALHA

D25

VER DETALHE

CALHA / CONDUTOR

D25

REVESTIMENTO EXTERNO DOS BALCÕES BALCÃO

ESCALA 1:10

DETALHED23

ESTRUTURA MADEIRA 5 X 2.5cm

PAINEL DE MADEIRA RÉGUAS

5 X 2.5cm MADEIRA CUMARU - IPÊ

CHAMPAGNE ACABAMENTO VERNIZ

NAVAL INCOLOR - SEM BRILH0O
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ESCALA 1:10

D24DETALHE

PAINEL DE MADEIRA RÉGUAS 5 X 2.5cm MADEIRA

CUMARU - IPÊ CHAMPAGNE ACABAMENTO VERNIZ

NAVAL INCOLOR - SEM BRILHO

ESTRUTURA MADEIRA 5 X 2.5cm

PAINEL DE MADEIRA RÉGUAS 5 X 2.5cm MADEIRA

CUMARU - IPÊ CHAMPAGNE ACABAMENTO VERNIZ

NAVAL INCOLOR - SEM BRILHO

INTERNO

EXTERNO

SOLEIRA EM GRANITO
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DIVIDIR EM 4 PARTES IGUAIS ±44cm

ESCALA 1:10

DETALHED24
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JANELAS DE CORRER COM GIRO CENTRAL

VISTA EXTERNA

JANELAS DE CORRER COM GIRO CENTRAL

VISTA INTERNA

JANELAS DE CORRER COM GIRO CENTRAL

PLANTA

INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

ORLANDO BUSARELLO         CAU A 0943-1

C A U  A23842-2C A U  A0943-1 C A U  A0946-6

* PAINÉIS INDIVIDUAIS DE MADEIRA, DESLIZANTES, COM TRILHO

SUPERIOR E INFERIOR EM ALUMÍNIO - DEMAIS COMPONENTES EM

AÇO INOX. ESCALA 1:10

-  SISTEMA DE PAINÉIS INDIVIDUAIS DE MADEIRA, DESLIZANTES, COM TRILHOS SUPERIOR E

INFERIOR EM ALUMÍNIO; DEMAIS COMPONENTES EM AÇO INOX.

- TODOS OS PAINÉIS DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO COM FERROLHOS NA

PARTE INFERIOR E SUPERIOR (COM FUROS PARA CADEADOS).

JANELAS

FECHOS TIPO FERROLHO

FECHOS TIPO FERROLHO

OUTUBRO / 2013

PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO DA ORLA DE MATINHOS

OBRA:  ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DA

PAISAGEM URBANA ORLA MARÍTIMA MATINHOS

TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO BLITSKOW E RUA PARANAGUÁ

VEGETAÇÃO - BUGANVILE  VEGETAÇÃO - BUGANVILE  

ADEQUAÇÃO DO PROJETO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DO TRECHO ENTRE A AV. AUGUSTO BLITSKOW E RUA PARANAGUÁOUT / 2013

07 UNIDADES POR QUIOSQUE X 4 = 28 UNIDADES

07 UNIDADES POR QUIOSQUE X 4 = 28 UNIDADES


